
形名
GBK012M(クロームメッキ)
GBK012L(ニッケルメッキつや消し)
GBK012W(白色塗装)
GBK012B(黒色塗装)
GBK012Z(ブロンズ塗装)

このたびは　　　　　　照明器具をお買い上げいただき、ありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管してご利用ください。





1.施工面に図の大きさの
  埋込穴をあける。

1.プレートと本体の隙間に、マイナスドライバーを挿し込んで左回転させ、
  プレートを本体から外す。

1.本体を埋込穴に入れる。
2.施工面に、本体の角にある穴の形に合わせて、
  木ねじ取付位置ガイドを描く。

説明図は一部を省略した図です。
お手元の製品と図では異なる部分があります。
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【取付寸法図】



1.施工面に木ねじキャップ(B)を入れる、木ねじ取付穴
  をあける。
2.木ねじキャップ(B)を、木ねじ取付穴に埋め込む。
  (木ねじキャップ(B)は埋め込まなくても、次工程の
   木ねじ(A)は取り付けられます。
   必要に応じて使用・選択してください。)

1.プラグ付コードを埋込穴に通す。
2.木ねじ(A)で、本体を施工面に取り付ける。
3.プラグ付コードをコンセントに挿し込む。

1.プレートを本体に被せ、4隅が音がするまで
  しっかりと取り付ける。


