
取扱説明書
保管用

保証書添付
LEDシーリングライト

このたびは　　　（モトム）LEDシーリングライトをお買い上げいただき、ありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管してご利用ください。

1

一般住宅用

　「安全チェックシート」は当社ホームページ
　　https://www.motom-jp.com/ に記載しています。
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MCL01606　【星】
MCL01706　【蝶】

MCL01608　【星】
MCL01708　【蝶】

MCL01612　【星】
MCL01712　【蝶】
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商品のご購入に関してのお問い合わせ
オリンピア照明株式会社　
　　［オリジナルブランド 　　　］

その他･操作・仕様などに関してのお問い合わせ
オリンピア照明株式会社
　「MotoMお問い合わせ窓口」

03-5786-0745　平日 10：00～17：00（土日祝日除く）
03-5843-1381
https://shop.motom-jp.com
sale@olympia-jp.co.jp

TEL
FAX
URL

E-mail

0256-92-7070　平日 10：00～17：00（土日祝日除く）TEL
FAX 　  0256-92-3312

吊下金具

落下防止フック
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①落下防止フックを本体の吊下金具に引っ掛ける。
②カバーを水平に持ち上げて、カバーの▲マークと本体の▲マークの位置を合わせ
　てから、カバーのフチを本体金属部の内側にはめる。
③カバーを本体に押し当てたまま、しっかりと右に回して（カバーが回らなくなるまで）
　取付具のロック（カバー落下防止）が掛かれば取り付け完了です。

●▲マークの位置を合わせずにカバーをはめると、落下防止フックの紐が影に
　なります。必ず▲マークの位置を合わせてください。
●カバーをゆっくり右に回すと、取付具にコツンと当たりますが、さらに右に回
　してください。
●取り付け後、カバーを軽く左に回して、簡単に外れないことを確認してください。
●事前に本体を床において練習いただくと、感覚が分かりスムーズに取り付け
　できます。

▲マーク
飾り

本体の取付やカバーの着脱の際
飾りを持たないでください。
飾りの変形の可能性があります。
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機種によりバラツキが
あります。

待機時間後に留守タイマーが動作します。

■タイマー消灯後の『常夜灯の点灯／消灯』はチャンネル毎に下記のように
　なります。
　出荷時はチャンネル１に設定されていますので、ページ３「本体のチャン
　ネルを設定する」を参照しチャンネルを選択してください。
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